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1 / AVVERTENZE

• Per qualsiasi intervento di assistenza, rivolgersi a personale qualificato.
• Per procedere con sicurezza al montaggio e all’installazione dei diffusori M e L si consiglia 
l’assistenza di una seconda persona.
• Non esporre l’apparecchio a gocciolii o spruzzi e non collocare oggetti contenenti liquidi 
sopra di esso.
• Non posizionare l’apparecchio vicino a fonti di calore, in ambienti umidi o troppo freddi. 
• Temperatura di utilizzo: da 10 a 35°C. 
• Non esporre l’apparecchio a raggi solari diretti.
• Tenere l’apparecchio lontano da oggetti contundenti e oggetti che possono essere attratti 
da magneti.

ATTENZIONE!
È importante evitare di toccare la parte del diffusore ricoperta 
dal tessuto. Sotto di essa è presente la membrana del 
diffusore che può essere danneggiata dal contatto con corpi 
esterni. Maneggiare e spostare sempre il diffusore acustico 
tenendolo solo per il profilo perimetrale senza toccare il 
tessuto. Usare i profili perimetrali sempre in appoggio: non 
vanno mai tirati, potrebbero staccarsi.

ATTENZIONE!
Sotto l’intera superficie di tessuto sono presenti potenti 
magneti e una delicata membrana dunque tale superficie 
non deve mai impattare su alcun tipo di oggetto né essere 
avvicinata da magneti o oggetti ferromagnetici che potrebbero 
venire attratti dalla superficie del diffusore acustico.

[SOLO VERSIONI ATTIVE]
ATTENZIONE RISCHIO DI FOLGORAZIONE!
Non aprire per nessun motivo l’apparecchio anche se scolle-
gato dalla rete elettrica. 
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ATTENZIONE!
Questo diffusore acustico è inteso per l’uso esclusivo assieme 
al suo supporto fornito in dotazione e installato secondo le 
indicazioni.
L’utilizzo del diffusore acustico con altri supporti può portare 
all’instabilità del prodotto e causare lesioni.

ATTENZIONE!
Il diffusore installato correttamente sulla sua base rimane 
in equilibrio stabile, leggere oscillazioni del pannello sono 
normali. È assolutamente vietato appoggiarsi, spingerlo o 
modificarne in qualsiasi modo l’equilibrio provocandone la 
caduta o il ribaltamento. FONICA INTERNATIONAL S.R.O. 
non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni 
provocati a persone e/o cose dovuti a un montaggio e/o 
utilizzo scorretto dei diffusori.

ATTENZIONE!
I diffusori acustici nella versione attiva, amplificata, 
richiedono una connessione di terra affidabile. È richiesta 
la verifica della connessione di terra nella presa di corrente 
a cui va collegata l’apparecchiatura da parte di una persona 
qualificata. Il diffusore acustico attivo deve essere infatti 
collegato al conduttore di terra di protezione dell’impianto in 
cui andrà installato, tramite il cavo di alimentazione collegato 
ad una presa di corrente con collegamento a terra. Tale 
presa di corrente dev’essere facilmente accessibile dopo 
l’installazione dei diffusori acustici stessi.
La parte di cavi interni all’apparecchiatura che collegano il 
connettore all’interruttore rimane energizzata anche dopo 
che questo viene aperto.
Non aprire mai né smontare parti dei diffusori acustici: 
contengono parti pericolose e si può compromettere 
irrimediabilmente la sicurezza e il funzionamento dei 
diffusori acustici stessi.



www.fonicainternational.com

FLAG DIFFUSORI ISODINAMICI

6

2 / CONTENUTO IMBALLAGGIO

FLAG S

A

C
G

B D

F

E

FIGURA N° CONTENUTO

A 1 Pannello isodinamico

B 1 Base

C 2 Viti M8

D 2 Barre di fissaggio

E 4 Piedini in gomma 

F 2 Connettori a banana

G 1 Chiave a brugola
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M e L PASSIVA

FIGURA N° CONTENUTO

A 1 Pannello isodinamico

B 1 Base

C 2 Viti M8

D 2 Barre di fissaggio

E 4 Piedini in gomma

F 2 Ponticelli con N.4 connettori a banana

G 1 Chiave a brugola

A
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D
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M e L ATTIVA

FIGURA N° CONTENUTO

A 1 Pannello isodinamico

B 1 Base

C 2 Viti M8

D 2 Barre di fissaggio

E 4 Piedini in gomma 

F 1 Chiave a brugola

G 1 Cavo di alimentazione

H 1 Cappuccio RCA

FIGURA N° CONTENUTO

I 1
Cavo RCA 75 ohm
(N.1 per coppia di diffusori)

L 1
Telecomando a infrarossi
(N.1 per coppia di diffusori)

M 1
Batteria per telecomando
(N.1 per coppia di diffusori)

N 1 Connettore a 4 poli a vite*

*solo versione con ingresso analogico
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3 / SEQUENZA DI MONTAGGIO

ATTENZIONE!
Durante la fase di montaggio è importante evitare di toccare 
la parte del diffusore ricoperta dal tessuto. Sotto di essa 
è presente la membrana del diffusore che può essere 
danneggiata dal contatto con corpi esterni. È possibile 
maneggiare il diffusore in sicurezza tramite i profili di 
alluminio e la base dello stesso: la base, una volta montata, 
diventa una parte strutturale e può pertanto essere usata per 
sollevare o spostare il diffusore acustico planare.

ATTENZIONE!
Durante la fase di montaggio è importante tenere a distanza 
dal diffusore attrezzi e oggetti metallici che possono essere 
attratti dalle parti magnetiche del diffusore, con conseguente 
danneggiamento dello stesso.

ATTENZIONE!
Per le versioni M e L è necessaria la presenza di una seconda 
persona
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Posizionare l’imballo a terra in modo stabile. Svitare le viti sul coperchio e toglierlo 
dall’imballo. All’interno si trovano i due altoparlanti, le basi e la scatola contente tutte le parti 
necessarie.

STEP 1
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ATTENZIONE!
Nella figura a lato e indicata con 
il tratteggio la zona dove NON 
si può toccare l’altoparlante: è 
l’area centrale, sia sul fronte 
che sul retro che NON può 
essere toccata né avvicinata con 
qualsiasi oggetto, soprattutto 
ferromagnetico, perché potrebbe 
essere attirata dai potenti 
magneti sottostanti la superficie 
in tessuto. Viceversa nella zona 
periferica (fino a 2,5cm dalle    
estremità laterali e da quella 
superiore, mentre dal fondo 
fino a circa 30cm) può essere 
maneggiato, con cura e senza 
mai tirare i profili.

Estrarre il diffusore acustico planare 
prendendolo per i bordi perimetrali, senza 
tirarli: mettere una mano sotto il profilo 
inferiore e sollevarlo dolcemente, una 
persona per ogni lato corto, senza toccare 
la parte interna, evidenziata nel disegno a 
fianco

STEP 2
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Posizionare il diffusore acustico planare su una superficie piana come un tavolo pulito, 
senza alcun oggetto sulla superficie, il diffusore acustico planare va estratto dall’imballo e 
appoggiato a faccia in giù; quindi, con il lato che nell’imballo è verso l’interno (verso l’altro 
diffusore) posizionato in alto una volta appoggiato. In ogni caso è il lato con la sporgenza 
da posizione verso l’alto, come in figura: le connessioni restano verso l’alto. Nell’immagine 
è rappresentata una M attiva ma il procedimento è identico anche per la M passiva e per le 
corrispondenti versioni della L.

Liberare dalla confezione solo la parte 
inferiore del diffusore, quella che presenta 
due fori all’estremità. Nelle immagini il 
diffusore acustico planare è completamente 
scoperto per maggiore chiarezza.

STEP 3 A

STEP 3 B
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Inserire le barre fino in fondo negli appositi fori presenti sul fondo del diffusore, mantenendo 
la feritoia sulla testa dell’asta parallela al piano dell’altoparlante.

STEP 4

Ruotare le barre di 90° in senso orario fino a fine corsa.
Assicurarsi che le barre siano ancorate al telaio del pannello provando ad estrarle tirandole 
senza ruotarle. Se non dovessero essere agganciate perfettamente si sfileranno. Non 
procedere oltre questo passaggio se le barre non sono perfettamente agganciate: questo 
renderebbe pericolosamente instabile la posizione finale del diffusore acustico planare.
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A questo punto il segno della piega dovrebbe essere perfettamente rivolto verso l’alto, 
assicurarsi che sia così. Assicurarsi che le barre siano ancorate al telaio del pannello 
provando ad estrarle tirandole senza ruotarle. Se non dovessero essere agganciate 
perfettamente si sfileranno. Non procedere oltre questo passaggio se le barre non sono 
perfettamente agganciate: questo renderebbe pericolosamente instabile la posizione finale 
del diffusore acustico planare.

Estrarre la base dall’imballo e orientarla con il lato che presenta i due fori verso il basso. La 
svasatura del foro va dal lato contrario rispetto alla barra. Infilare le due viti M8 in dotazione 
nei due fori della base, e avvitarle con la chiave a brugola in dotazione alle barre montate in 
precedenza sul pannello. Serrare molto bene queste viti perché saranno responsabili della 
stabilità del sistema.
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Sollevare il diffusore prendendolo dalla base e dai profili di alluminio e posizionarla sul 
pavimento in posizione verticale.

STEP 5

ATTENZIONE!
Per l’assoluta sicurezza nell’utilizzo dei diffusori acustici, 
utilizzare i piedini biadesivi in dotazione applicandoli facendoli 
aderire al fondo della base e, successivamente alla superficie 
del pavimento preventivamente pulita. L’adesivo non rovina 
la superficie dei pavimenti. Tale superficie dev’essere pulita, 
solida, liscia. Non fare aderire su un pavimento sporco, 
irregolare, friabile o non adatto come moquette, tappeti. 
L’utilizzo del diffusore acustico con altri supporti può portare 
all’instabilità del prodotto e causare lesioni. I diffusori 
acustici vanno assicurati al pavimento con il kit di fissaggio 
fornito in dotazione. Nel caso fosse necessario, sostituire i 
pad biadesivi con altri equivalenti. Quelli in dotazione sono 
del tipo VHB della 3M.
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4 / POSIZIONAMENTO NELL’AMBIENTE D’ASCOLTO

Per apprezzare al meglio la riproduzione 
sonora dei diffusori acustici planari FLAG è 
necessario posizionarli in modo da costruire 
idealmente un triangolo equilatero che abbia 
in un vertice la posizione d’ascolto e negli 
altri due i diffusori, in particolare il diffusore 
destro, riconoscibile dal numero seriale, 
posto sul retro del diffusore, che termina 
con la lettera R, deve essere posto a destra 
della posizione d’ascolto mentre il diffusore 
sinistro, riconoscibile dal numero seriale 
che termina con la lettera L, deve essere 
posto a sinistra della posizione d’ascolto. 

È opportuno inoltre orientare i diffusori 
verso la posizione di ascolto, come 
mostrato in figura.

Quando l’ambiente di ascolto lo permette 
è opportuno lasciare almeno 1 metro di 
distanza tra i diffusori e le pareti.

2mt

1mt

1mt

Nel caso in cui la distanza fra i due diffusori sia inferiore a 2 
metri è preferibile invertire la posizione dei diffusori destro e 
sinistro per ampliare l’effetto stereofonico. Questa soluzione 
è semplicemente attuabile invertendo i diffusori acustici nel 
caso si tratti di versioni passive o attive con ingresso analogico, 
nel caso si tratti di versioni attive con ingresso digitale bisogna 
consultare il rivenditore per modificare le impostazioni.
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I diffusori FLAG sono caratterizzati da un angolo di inclinazione rispetto al piano verticale che 
permette di ottimizzare il punto di ascolto dei diffusori. 

La membrana delle alte frequenze dei diffusori, infatti, è una fonte sonora lineare e 
non puntiforme, ciò permette di avere un’ottima dispersione sul piano orizzontale con 
conseguente ampliamento laterale del punto di ascolto ottimale (ciò permette a più persone 
di posizionarsi nel punto ideale di ascolto) a discapito di una ridotta dispersione sul piano 
verticale che però è meno critica, una volta individuata l’altezza ideale di ascolto, che si trova 
poco più in alto dal centro dei diffusori, questa resta invariata per tutti gli ascoltatori.

A causa dell’assestamento dei materiali che compongono le 
membrane prima che i diffusori esprimano il loro potenziale 
in termini di qualità sonora sono necessarie almeno 50 ore 
di utilizzo. 

NO

SI
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È possibile collegare il diffusore ad un amplificatore audio attraverso i connettori a banana 
in dotazione. Svitare la parte posteriore del connettore a banana e inserire il cavo spellato 
proveniente dall’amplificatore nel foro mostrato in figura. Successivamente avvitare la parte 
posteriore del connettore e assicurarsi che il cavo sia saldo al connettore a banana. Inserire 
poi i connettori a banana negli appositi connettori sul retro del diffusore.  Nel caso si utilizzi 
un cavo già terminato con connettori a banana si possono inserire direttamente nelle boccole 
rispettando la polarità, senza utilizzare i connettori forniti in dotazione.

SOLO PER FLAG S

ATTENZIONE!
rispettare il codice colore 
(positivo: rosso / negativo: nero)

5 / COLLEGAMENTO DEI DIFFUSORI
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ATTENZIONE!
rispettare il codice colore 
(positivo: rosso / negativo: nero)

È possibile collegare il diffusore ad un amplificatore audio sia in MONOWIRING che in 
BIWIRING o BIAMPLIFICAZIONE (vedi immagini delle varie possibilità di collegamento). 

Nel primo caso ad ogni diffusore viene collegato un cavo a due poli (+ e -) proveniente 
dall’amplificatore rispettando la polarità. In questo caso è necessario utilizzare i ponticelli 
forniti in dotazione. Per ogni diffusore inserire i ponticelli negli appositi connettori sul 
diffusore rispettando il codice colore (positivo: rosso / negativo: nero), collegare poi i cavi 
provenienti dall’amplificatore a due dei quattro connettori a banana presenti sui ponticelli  
È possibile inserire il cavo spellato svitando la parte posteriore del connettore a banana 
assicurandosi poi che il cavo sia ben serrato dal connettore  (figura). È possibile anche 
inserire dei connettori a banana negli stessi già presenti sui ponticelli o svitare la parte 
posteriore dei connettori per inserire dei connettori a forcella. È indifferente entrare sui 
connettori HIGH o LOW: collegare il + a uno dei due + e il – a uno dei due -.

Nel caso di collegamento BIWIRING o BIAMPLIFICAZIONE vengono collegati 4 poli 
per ogni diffusore, due positivi e due negativi, nel primo caso provenienti da un unico 
amplificatore mentre nel secondo caso provenienti da due amplificatori diversi. (Nel caso 
di BIAMPLIFICAZIONE per assicurare una riproduzione audio ottimale è necessario che 
entrambi gli amplificatori abbiano lo stesso guadagno sul segnale). In entrambi i casi si 
possono innestare direttamente i cavi con dei connettori a banana nei connettori predisposti 
sui diffusori, su quest’ultimo oltre all’indicazione della polarità (positivo/negativo) è indicato 
quali connettori sono predisposti per la sezione delle alte frequenze e quali per la sezione 
delle frequenze medio-basse.

È inoltre possibile svitare i connettori a banana in dotazione, rimuovere i ponticelli e 
innestare i connettori a banana negli appositi connettori sui diffusori per utilizzarli con cavo 
spellato o connettori a forcella.

SOLO PER FLAG M E L VERSIONE PASSIVA
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Elenco delle casistiche e delle modalità di collegamento delle M/L passive in funzione 
dei cavi disponibili: singoli (mono-wiring, con un cavo bipolare +/- per ogni altoparlante) 
doppi (bi-wiring, con doppio cavo bipolare +/- per ogni altoparlante), singoli o doppi già con 
terminazioni a banana plug. Le configurazioni A e B sono equivalenti. Le configurazioni C e D 
sono equivalenti.

mono-wiring con cavo terminato a 
banana plug, 1 al + dell’amplificatore, 
2 al - dell’amplificatore

mono-wiring con cavo spellato, 
1 al + dell’amplificatore, 2 al - 
dell’amplificatore

mono-wiring con cavo spellato, 
1 al + dell’amplificatore, 2 al - 
dell’amplificatore

A

B

C
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mono-wiring con cavo terminato a 
banana plug, 1 al + dell’amplificatore, 
2 al - dell’amplificatore

* bi-wiring con cavo spellato, 
1 al + dell’amplificatore, 
2 al – dell’amplificatore,  
3 al + dell’amplificatore, 
4 al – dell’amplificatore

* bi-wiring con cavo terminato con 
banana plug, 1 al + dell’amplificatore, 
2 al – dell’amplificatore,  
3 al + dell’amplificatore, 
4 al – dell’amplificatore

* Le soluzioni in bi-wiring sono anche quelle dedicate alla bi-amplificazione.

D

E

F
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1_ presa di alimentazione IEC 220V con interruttore
2_ ingresso di segnale analogico bilanciato XLR 3 poli
3_ uscita di segnale analogico bilanciato XLR 3 poli
4_ ingresso di segnale analogico Left sbilanciato RCA
5_ ingresso di segnale analogico Right sbilanciato RCA
6_ presa USB solo per collegamento di servizio dell’assistenza autorizzata
7_ selettore delle tre equalizzazioni disponibili e indicatori led
8_ ingresso digitale TOSLINK
9_ ingresso digitale S/PDIF RCA
10_ uscita digitale S/PDIF RCA
11_ uscita digitale AES/EBU XLR 3 poli
12_ ingresso digitale AES/EBU XLR 3 poli

SOLO VERSIONE ATTIVA

VERSIONE DIGITALE

Collegare con il cavo RCA a 75 ohm in dotazione l’uscita SPDIF OUT del diffusore sinistro con 
l’ingresso SPDIF IN del diffusore destro (è possibile riconoscere il diffusore sinistro da quello 
destro dall’ultima lettera del serial number, posto sul retro del diffusore). 		

(XAX00000L -> Left    XAX00000R -> Right)
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1_ presa di alimentazione IEC 220V con interruttore
2_ ingresso di segnale analogico bilanciato XLR 3 poli
3_ uscita di segnale analogico bilanciato XLR 3 poli
4_ ingresso di segnale analogico Left sbilanciato RCA
5_ ingresso di segnale analogico Right sbilanciato RCA
6_ presa USB solo per collegamento di servizio dell’assistenza autorizzata
7_ selettore delle tre equalizzazioni disponibili e indicatori led
8_ manopola per la regolazione del guadagno
9_ connettore REMOTE IN
10_ connettore  REMOTE OUT
11_ ingresso analogico ad alto livello connettore 4 poli.

HIGH LEVEL INPUT

GAIN

HIGH LEVEL INPUT

-   L   +-   R   +

GAIN

BALANCED IN BALANCED OUT 

L

R

CLIP

EQ1

EQ2

EQ3

UNBALANCED
       INPUT 

     EQ 
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G

SERVICE

REMOTE IN

REMOTE OUT
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AC INPUT 110 V/ 220 V   MAX POWER 650 W

HIGH LEVEL INPUT

GAIN

HIGH LEVEL INPUT

-   L   +-   R   +

GAIN

BALANCED IN BALANCED OUT 

L

R

CLIP
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EQ2

EQ3

UNBALANCED
       INPUT 

     EQ 
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AC INPUT 110 V/ 220 V   MAX POWER 650 W REMOTE IN

REMOTE OUT

MADE IN ITALYMADE IN ITALY

FLAG  M/LFLAG  M/L
RIGHT LEFT

2 3 4
5

6

7

8

10 911

1

SERIAL N. XAX00000LSERIAL N. XAX00000R

VERSIONE ANALOGICA

Collegare con il cavo RCA a 75 ohm in dotazione l’uscita REMOTE OUT del diffusore sinistro 
con l’ingresso REMOTE IN del diffusore destro (è possibile riconoscere il diffusore sinistro da 
quello destro dall’ultima lettera del serial number, posto sul retro del diffusore). 

(XAX00000L -> Left    XAX00000R -> Right)
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Per questa versione valgono tutte le indicazioni della versione analogica salvo le seguenti 
accortezze:
• Il sistema non è telecomandato
• Gli altoparlanti sono indipendenti e quindi la modifica dell’equalizzazione va fatta 
manualmente con il selettore sul retro dell’altoparlante stesso.
• La selezione dell’ingresso avviene in automatico tra XLR e RCA, a seconda di quello che 
viene collegato e/o impiegato
• Si può entrare indifferentemente nell’ingresso RCA R o L poiché comunque viene fatta la 
somma dei due ingressi.
• Entrare con il canale destro nel diffusore destro e con il canale sinistro nel diffusore 
sinistro.
• Attenzione, la regolazione del volume dev’essere fatta dal preamplificatore collegato o 
comunque dalla sorgente collegata, dunque fare attenzione al volume della sorgente quando 
i diffusori si accendono con l’invio di segnale.

SERIALSERIAL N. XAX00000 N. XAX00000LL

BALANCED INBALANCED IN

  

BALANCED OUBALANCED OUT T 

LL

RR

CLIPCLIP

EQEQ11

EQEQ22

EQEQ33

          

EQEQ
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N

A
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A
N

A
LO

GG
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O

W
E

R
 S

U
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P
P

O
W

E
R

 S
U

P
P

LYLY

AC INPUAC INPUT T 1110 V/ 220 V   MAX POWER 650 10 V/ 220 V   MAX POWER 650 WW

SESERVRVICICEE

UNBALANCED INUNBALANCED IN

MADE IN IMADE IN ITATALYLY

FLAG  M/FLAG  M/LL
SIMPLE SIMPLE ANALOGANALOG

VERSIONVERSION

VERSIONE ANALOGICA SEMPLICE
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• Collegare i cavi di alimentazione ad entrambi i diffusori.

• Tramite l’apposito interruttore posto sul retro di ogni diffusore procedere con l’accensione 
del diffusore destro e successivamente con l’accensione di quello sinistro.

• Premendo il tasto ON/OFF del telecomando in dotazione il led verde di ciascun diffusore 
si accenderà ad intermittenza fino a quando non viene riconosciuto in ingresso un segnale 
musicale. I diffusori si accendono automaticamente quando rilevano un segnale in ingresso e 
si spengono dopo 15 minuti in assenza di segnale.

• Nella versione analogica semplice, una volta accesi entrambi i diffusori con i tasti 
ON/OFF sul retro, basterà inviare loro il segnale musicale, non essendo presente il 
telecomando. Quando i diffusori andranno in stand-by per mancanza di segnale musicale, si 
riaccenderanno poi automaticamente al successivo invio di segnale musicale.
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• UNBALANCED:  collegare l’uscita RIGHT della sorgente all’ingresso UNBALANCED RIGHT 
del diffusore destro e inserire il cappuccio RCA in dotazione nell’ingresso  UNBALANCED 
LEFT. Collegare l’uscita LEFT della sorgente all’ingresso UNBALANCED LEFT del diffusore 
sinistro e inserire il cappuccio RCA in dotazione nell’ingresso UNBALANCED RIGHT.

• BALANCED: collegare l’uscita RIGHT della sorgente all’ingresso BALANCED IN del 
diffusore destro e l’uscita LEFT all’ingresso BALANCED IN del diffusore sinistro. È possibile 
utilizzare le uscite BALANCED OUT di entrambi i diffusori per trasmettere il segnale ad altre 
apparecchiature audio.

VERSIONE DIGITALE

SOLO VERSIONE ANALOGICA

• S/PDIF: collegare l’uscita della sorgente digitale con un cavo RCA 75 Ohm all’ingresso S/
PDIF IN del diffusore sinistro. Il diffusore sinistro preleverà il segnale digitale LEFT mentre 
il segnale digitale RIGHT verrà trasmesso al diffusore destro attraverso il cavo RCA 75 Ohm 
precedentemente collegato tra i due diffusori.

• OPTICAL: collegare l’uscita ottica Toslink della sorgente con un cavo ottico all’ingresso 
OPTICAL IN del diffusore sinistro. Il diffusore sinistro preleverà il segnale digitale LEFT 
mentre il segnale digitale RIGHT verrà trasmesso al diffusore destro attraverso il cavo RCA 
75 Ohm precedentemente collegato tra i due diffusori.

• AES/EBU: collegare l’uscita della sorgente con un cavo XLR 3 poli a 110 Ohm all’ingresso 
AES/EBU IN del diffusore sinistro. Il diffusore sinistro preleverà il segnale digitale LEFT 
mentre il segnale digitale RIGHT verrà trasmesso al diffusore destro attraverso il cavo RCA 
75 Ohm precedentemente collegato tra i due diffusori. È possibile utilizzare l’uscita AES/EBU 
OUT per trasmettere il segnale digitale ad altre apparecchiature audio dotate di ingresso 
AES/EBU.

• HIGH LEVEL ANALOGUE: ingresso predisposto per il collegamento di amplificatori 
esterni, utilizzando questo ingresso l’amplificatore interno ai diffusori non viene escluso. Il 
segnale proveniente dall’amplificatore esterno viene attenuato per poi essere amplificato 
dall’amplificatore interno ai diffusori. È necessario installare l’apposito connettore 

COLLEGAMENTO DELLE SORGENTI
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verde sui cavi di potenza provenienti dall’amplificatore seguendo lo schema in figura e 
successivamente innestare il connettore nell’apposito spazio sul diffusore. Il procedimento va 
eseguito per entrambi i diffusori.

per collegare il connettore fornito al cavo proveniente dall’amplificatore svitare le viti, inserire 
nell’alloggiamento sotto la vite il cavo spellato (A), dunque serrare la vite (B) ed infine 
inserirlo nel connettore (C).

Fare attenzione a rispettare la polarità e la posizione dei cavi sul connettore ed evitare che fili 
del conduttore fuoriescano dalla connessione, ciò potrebbe provocare contatti indesiderati e 
potenzialmente dannosi per gli apparati elettronici collegati.

• GAIN: la manopola del Gain permette di regolare il guadagno di ingresso del diffusore 
nel caso in cui non venga utilizzato il telecomando dei diffusori ma venga utilizzato un 
preamplificatore o una sorgente provvista di controllo del volume.

A B C
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6 / TELECOMANDO

• Tramite il tasto ON/OFF è possibile accendere o spegnere i diffusori.

• Attraverso i tasti INPUT - e INPUT + del telecomando è possibile selezionare 
sequenzialmente gli ingressi audio.

• Attraverso i tasti VOL + e VOL - è possibile rispettivamente incrementare e diminuire il 
livello del volume in step di 1 dB. All’accensione i diffusori si settano automaticamente ad un 
livello di volume moderato.

• Attraverso il tasto MUTE è possibile interrompere l’audio in uscita dai diffusori. Il led verde 
su ogni diffusore inizierà a lampeggiare indicando lo stato di mute. Premendo nuovamente il 
tasto MUTE il diffusore esce dello stato di MUTE. 

• Attraverso i tasti EQ1, EQ2, EQ3 è possibile selezionare 3 diversi preset di equalizzazione 
per adattare al meglio la risposta in frequenza dei diffusori al posizionamento di quest’ultimi 
nell’ambiente di ascolto. ATTENZIONE: ogni preset memorizza l’ingresso audio utilizzato.

INPUT INPUT

EQ1

EQ2 EQ3

XLR

RCA

HI-LEVEL

AES/EBU

S/PDIF

OPTICAL

CR2032

FLAG RC
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• Premendo il tasto XLR viene selezionato il corrispondente ingresso.

• Premendo il tasto RCA viene selezionato il corrispondente ingresso.

• Di default è selezionato l’ingresso audio AUTO DETECT. 
Con questa impostazione i diffusori rilevano la presenza 
di segnale su tutti gli ingressi e attivano automaticamente 
l’ingresso in cui viene rilevato il segnale. Dopo 10 secondi di 
assenza di segnale dalla sorgente in uso i diffusori cercano 
altri segnali provenienti dagli altri input. Nel caso in cui 
siano attivi più ingressi contemporaneamente verrà seguito 
il seguente ordine di precedenza per gli ingressi:
    1. AES/EBU
    2. S/PDIF
    3. OPTICAL
    4. BALANCED
    5. UNBALANCED

• Per entrare in modalità AUTO DETECT è necessario 
premere il tasto XLR e successivamente il tasto INPUT -.

VERSIONE ANALOGICA

• Premendo il tasto HI-LEVEL viene selezionato il corrispondente ingresso

VERSIONE DIGITALE

• Premendo il tasto AES/EBU viene selezionato il 
corrispondente ingresso
• Premendo il tasto SPDIF viene selezionato il 
corrispondente ingresso.
• Premendo il tasto OPTICAL viene selezionato il 
corrispondente ingresso.
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N.B.: gli altoparlanti isodinamici nella versione attiva presentano un led al centro verso la 
base dell’altoparlante, come indicato in figura che si illuminerà secondo questa casistica:

• Debole luce ROSSA FISSA: i diffusori sono collegati alla rete elettrica ma sono in stato 
di stand-by.

• Luce VERDE FISSA: i diffusori sono attivi e stanno riproducendo il segnale musicale.

• Luce VERDE INTERMITTENTE: i diffusori sono attivi ma in modalità MUTE.

• Luce ROSSA E VERDE INTERMITTENTE: intervento del soft clip limiter. I diffusori 
stanno raggiungendo il massimo livello di potenza in uscita. È consigliabile diminuire il 
volume di ascolto.

• Luce ROSSA FISSA quando i diffusori sono accesi: fatal error. È necessario spegnere i 
diffusori con l’apposito interruttore posto sul pannello posteriore. Attendere 30 secondi e 
riaccendere i diffusori. Se il problema persiste contattare l’assistenza.

• Luce ROSSA INTERMITTENTE (1 per secondo): temperatura eccessiva, la potenza in 
output dei diffusori viene limitata fino a quando la temperatura non rientra nel normale 
range di utilizzo.

• Luce ROSSA INTERMITTENTE (2 per secondo): temperatura troppo bassa per il 
corretto funzionamento dei diffusori. 

• Quando viene premuto un tasto del telecomando il led verde del diffusore sinistro 
lampeggia per indicare che il comando è stato ricevuto.

N.B.: per comandare i diffusori con il telecomando, puntarlo verso il led dell’altoparlante 
sinistro.
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7 / INDICATORI LED SUL PANNELLO POSTERIORE

• Luce ROSSA INTERMITTENTE durante i picchi di segnale: intervento del soft clip limiter. 
I diffusori stanno raggiungendo il massimo livello di potenza in uscita. È consigliabile 
diminuire il volume di ascolto.

• Luce ROSSA FISSA quando i diffusori sono accesi: fatal error. È necessario spegnere i 
diffusori con l’apposito interruttore posto sul pannello posteriore. Attendere 30 secondi e 
riaccendere i diffusori. Se il problema persiste contattare l’assistenza.

• Luce ROSSA INTERMITTENTE (1 per secondo): temperatura eccessiva, la potenza in output 
dei diffusori viene limitata fino a quando la temperatura non rientra nel normale range di 
utilizzo.

• Luce ROSSA INTERMITTENTE (2 per secondo): temperatura troppo bassa per il corretto 
funzionamento dei diffusori. 

• Led verde EQ1 indica che è selezionata la curva di equalizzazione numero 1.

• Led verde EQ2 indica che è selezionata la curva di equalizzazione numero 2.

• Led verde EQ3 indica che è selezionata la curva di equalizzazione numero 3.

• Luce VERDE FISSA: i diffusori sono attivi e stanno riproducendo il segnale musicale.

• Luce VERDE INTERMITTENTE: i diffusori sono attivi ma in modalità MUTE.

• Quando il diffusore acustico riceve un comando dal telecomando, il Led ROSSO lampeggia.
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10 / ATIVAZIONE GARANZIA

11 / ASSISTENZA

9 / PULIZA E MANUTENZIONE

• Per la pulizia delle parti in tessuto del diffusore si può procedere delicatamente con un 
pennello morbido avendo cura di non premere troppo.
   
• Per la pulizia delle parti in alluminio del diffusore si può procedere con un panno morbido 
inumidito con acqua. 

Per attivare la garanzia è necessario mandare un email a direzione@fonica-international.com 
con in allegato il numero di serie dei diffusori e il documento di acquisto indicante la data di 
acquisto. 

Per assistenza tecnica scrivere a direzione@fonica-international.com
Per i clienti residenti in Italia è possibile anche contattare il numero di telefono +39 035.42.18.936

ATTENZIONE!
Prima di procedere con la pulizia è necessario spegnere 
il diffusore con l’apposito interruttore posto sul retro e 
scollegare il cavo di alimentazione dalla rete elettrica.
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